COTACAO N° 34/2022 — PARA DISPENSA DE LICITACAO: AQUISICAO DE MATERIAIS
DE PINTURA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NAS DIVERSAS UNIDADES DE
PROPRIEDADE DA SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE
CATANDUVA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Os interessados que atendam ao objeto deverdo enviar orgamento contendo os valores de
acordo com as especificacdes dos servigcos/produtos, com identificacdo dos dados da empresa (CNPJ,
Razao Social, Endereco, telefone, etc.), devidamente assinada pelo responsavel, através do e-mail:
compras@saec.sp.gov.br, até as 17h00min do dia 08/09/2022 e/ou até a coleta do nimero minimo
de cotacdes necessérias.

Maiores informac0des pelo telefone (17) 3531-0615, no horario comercial, exceto aos sabados,
domingos, feriados e pontos facultativos.

Catanduva, 02 de setembro de 2022.

Setor de Compras.



TERMO DE REFERENCIA

— Interessado: SAEC — Superintendéncia de Agua e Esgoto de Catanduva.

— Objeto: Aquisicao de Materiais de Pintura para servi¢os de manutencao nas diversas Unidades
de propriedade da SAEC — Superintendéncia de Agua e Esgoto de Catanduva.

1. JUSTIFICATIVAL

A abertura da licitacdo € necessaria para a aquisicdo de materiais de pintura a serem utilizados na
manutencdo das diversas Unidades de propriedade da SAEC - Superintendéncia de Agua e Esgoto de
Catanduva.

2. CONDICOES GERAIS

Os materiais deverdo atender as especificacdes apresentadas em anexo e deverdo ser adquiridos de
fabricantes que produzam em conformidade com as normas da ABNT.

Os interessados devem especificar na entrega das propostas, as respectivas marcas dos materiais, 0s
quais devem, necessariamente, ser de qualidade comprovada.

Os materiais devem ser adquiridos, preferencialmente, de empresas que produzam em conformidade
com Programas Brasileiros de Qualidade, nas areas de infraestrutura e linha predial. Deverao ser apresentados,
os respectivos Certificados de Conformidade, que pode ser encontrado ha internet pelo site
www.cidades.gov.br/pbgp-h/index.php.

Os Certificados de Qualidade dos materiais a serem fornecidos serdo exigidos quando qualquer
irregularidade for detectada, com os custos dos testes por conta da contratada.

Os materiais a serem entregues pela contratada deverdo passar por uma inspecdo visual e/ou
dimensional no ato da entrega, podendo ser aprovadas ou reprovadas de imediato.

Caso sejam entregues produtos com caracteristicas em desacordo com as especifica¢gdes, a contratante
ndo se responsabilizari pelo pagamento dos mesmos, que deverdo ser substituidos pela contratada, as suas
expensas, sob risco de ter os trabalhos suspensos.

3. MEMORIAL DESCRITIVO DOS MATERIAIS

AGUARRAS

— ESPECIFICACAO: Indicado para a diluicio de esmaltes sintéticos, tintas a 6leo, vernizes, complementos
a base de resina alquidica e limpeza de ferramentas.

- COMPOSICAO: A base de solventes alifaticos e arométicos, querosene (petréleo) e destilados (petréleo)
leves tratados com hidrogénio.

— DENSIDADE: estar entre a faixa de 0,76 - 0,80 g/cm3

- REFERENCIA: Aguarras Suvinil ou similar

— APRESENTACAO: Liquido

— UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 5 litros

CORANTE PARA LATEX (CORES DIVERSAS)
- COMPOSICAO: Pigmentos inorganicos e organicos isentos de bactericida ndo metalico.
- APRESENTACAO: Liquido
— UNIDADE DE FORNECIMENTO: Bisnaga 50 ml
ESMALTE A BASE DE AGUA (CORES PRONTAS DIVERSAS)
- ESPECIFICACAO: Esmalte a base de agua de secagem rapida, facil aplicacdo, bom alastramento, boa
aderéncia para multimetais e madeira.


http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/index.php

COMPOSICAO: Agua, resina acrilica modificada, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais
inertes, coalescentes, espessantes, diuron, amonia (solu¢cdo aquosa), mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazole-3-ona 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1).

DENSIDADE: estar entre a faixa de 1,00 - 1,21 g/cm3

REFERENCIA: Suvinil esmalte a base de agua

APRESENTACAO: Liquido

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galéo de 3,6 litros

ESMALTE SINTETICO (COR PADRAO RAL 7032 /7034 / 7044 / 9002 / 9018)

ESPECIFICACAOQ: Especialmente desenvolvido para oferecer facilidade na aplicacéo, proporcionando
uma 6tima secagem, bom alastramento e uma boa aderéncia.

COMPOSICAO: Resina alquidica & base de 6leo vegetal semissecativo, resina fendlica para cor
aluminio, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes, secantes organometalicos, 1,2,4-
trimetilbenzeno, butanona-oxima, xileno, aguarras, querosene, bis (2-etil-hexanoato) de cobalto,
ethilbenzeno; cumeno.

DENSIDADE: estar entre a faixa de 0,88 - 1,38 g/cm3.

REFERENCIA: Suvinil esmalte cor & protecao.

APRESENTACAO: Liquido

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata 800 ml

ESMALTE SINTETICO (CORES PRONTAS DIVERSAS)

ESPECIFICACAO: Especialmente desenvolvido para oferecer facilidade na aplicagéo, proporcionando
uma 6tima secagem, bom alastramento e uma boa aderéncia.

COMPOSICAO: Resina alquidica & base de 06leo vegetal semissecativo, resina fendlica para cor
aluminio, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes, secantes organometalicos, 1,2,4-
trimetilbenzeno, butanona-oxima, xileno, aguarrds, querosene, bis (2-etil-hexanoato) de cobalto,
ethilbenzeno; cumeno.

DENSIDADE: estar entre a faixa de 0,88 - 1,38 g/cm3.

REFERENCIA: Suvinil esmalte cor & protecao.

APRESENTACAO: Liquido

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galéo 3,6 litros.

MASSA ACRILICA

ESPECIFICACAOQ: Indicada para nivelar e corrigir imperfeicdes rasas em pintura e repintura de
superficies em ambientes internos e externos de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente, blocos
de concreto e paredes pintadas com PVA ou Acrilico.

COMPOSICAO: Resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico, cargas minerais
inertes, glicois e tensoativos etoxilados.

DENSIDADE: estar entre a faixa de 1,56 - 1,60 g/cm3.

REFERENCIA: massa acrilica suvinil.

APRESENTACAO: massa

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 3,6 litros (~6 kg)

MASSA CORRIDA

ESPECIFICACAQ: Indicada para nivelar e corrigir imperfeicbes rasas em pintura e repintura de
superficies em ambientes internos ndo molh&veis de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e
paredes pintadas com PVA ou Acrilico.

COMPOSICAO: Agua, resina & base de dispersdo aquosa de copolimero estireno-acrilico, cargas
minerais inertes, glicois e tensoativos etoxilados.

DENSIDADE: estar entre a faixa de 1,58 - 1,62 g/cm3.

REFERENCIA: massa corrida suvinil

APRESENTACAO: massa

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 3,6 litros (~6 kg)

TEXTURA ACRILICA BRANCA

ESPECIFICACAO: Indicado para texturar superficies de ambientes externos e Internos de reboco, blocos
de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrilica e repintura sobre PVA ou acrilico.
COMPOSICAO: Resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos
de metais pesados, cargas minerais inertes e tensoativos etoxilados.

DENSIDADE: estar entre a faixa de 2,03 - 2, 21 g/cm3

REFERENCIA: Texturatto Suvinil efeito suave ou textura acrilica para parede branca da Coral



APRESENTACAO: massa
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 25 kilos

THINNER

REFERENCIA: Thinner sayerlack
APRESENTAGCAO: Liquido
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 5 litros

TINTA AUTOMOTIVA EM SPRAY (CORES DIVERSAS)

DESCRICAO: Pode ser usado em qualquer superficie de metal (aco e ferro), madeira, gesso e ceramica,
com rendimento de 1,6 m2 a 2,1 m2 por embalagem, por deméo.

REFERENCIA: tinta spray multiuso colorgin.

APRESENTACAO: Spray

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata spray 300 ml

TINTA LATEX ACRILICA STANDART (CORES PRONTAS DIVERSAS)

ESPECIFICACAO: Indicado para pintura de superficies externas e internas de reboco, massa acrilica,
texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e acrilico e superficies internas de massa corrida
e gesso.

DENSIDADE: estar entre a faixa de 1,20 - 1,40 g/cm3

REFERENCIA: Suvinil Latex Standart

APRESENTACAO: Liquido

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 18 litros

TINTA LATEX ACRILICA STANDART BRANCO

ESPECIFICACAO: Indicado para pintura de superficies externas e internas de reboco, massa acrilica,
texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e acrilico e superficies internas de massa corrida
€ gesso.

REFERENCIA: Suvinil Latex Standart

APRESENTACAO: Liquido

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 18 litros

TINTA PISO ACRILICA PREMIUM (CORES PRONTAS DIVERSAS)

ESPECIFICACAOQ: Tinta acrilica especial de acabamento fosco, para pintura e repintura de pisos
cimentados e pisos cerdmicos de acabamento fosco de ambientes externos e internos.

COMPOSICAO: Resina a base de disperséo aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos
de metais pesados, cargas minerais inertes, glicéis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas
(a base de isotiazolonas).

REFERENCIA :Suvinil pisos acrilico premium

APRESENTACAO: Liquido

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galdo de 3,6 litros e lata de 18 litros

TINTA ZARCAO SINTETICO ANTICORROSIVO — COR LARANJA.

ESPECIFICACAO: Primer com propriedades anticorrosivas, para aplicagéo em superficies de metal em
exteriores e interiores. Possui acabamento fosco

COMPOSICAO: Resinas alquidicas, zarc&o, 6xido de ferro, aditivos, solventes alifaticos.
REFERENCIA: Tintas Ypiranga — Ferrolac ou similar

APRESENTACAO: Liquido

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galdo de 3,6 litros

VERNIZ FILTRO SOLAR BRILHANTE COR TRANSPARENTE (levemente amarelada)

ESPECIFICACAOQ: Verniz Filtro Solar é elaborado com dois filtros solares que impedem a ac&o dos raios
ultravioletas. Protegem intensamente as superficies de madeira contra o sol, chuva e maresia, para que
elas continuem bonitas o ano inteiro. Acabamento brilhante e fosco, nos padrdes natural, mogno e
imbuia.

COMPOSICAO: Resinas alquidicas, solventes e aditivos.

REFERENCIA: Tintas Suvinil ou similar

APRESENTACAO: Liquido

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galédo de 3,6 litros

4. PRAZO DE ENTREGA E CONTRATO

O prazo de entrega dos materiais serd de 15 (quinze) dias corridos apés solicitacao de entrega.



5. LOCAL DE ENTREGA

Os materiais deverdo ser entregues em local a ser determinado pela contratante dentro do horéario das

08h as 11h e das 13h as 16h. De segunda a sexta-feira. A entrega devera ser previamente agendada no setor
de Almoxarifado, através do telefone (17)3531-0600 (ramal 654), sendo que, até o ato da entrega, 0s mesmos
serdo de total responsabilidade da contratada, ou seja, a guarda, manuseio e transporte.

O preco deve incluir a entrega do material no municipio de Catanduva/SP.

6. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

NBR 14940:2018 — ABNT — Tintas para construcao civil — Método para avaliacdo de desempenho de
tintas para edificagGes nédo industriais — Determinacéo da resisténcia a abrasdo umida

NBR 14942:2016 — ABNT — Tintas para construcao civil — Método para avaliagdo de desempenho de
tintas para edifica¢cdes nédo industriais — Determinacéo do poder de cobertura de tinta seca

NBR 14942:2018 — ABNT — Tintas para construcao civil - Método para avaliacdo de desempenho de
tintas para edificagbes ndo industriais - Determinag¢&o do poder de cobertura de tinta imida

NBR 11702:2010 — ABNT - Tintas para construgdo civil — Tintas para edificacdes n&o industriais —
Classificacéo

NBR 12554:2013 — ABNT - Tintas para edifica¢cdes ndo industriais — Terminologia

NBR 15079:2011 — ABNT - Tintas para construcdo civil - Especificacdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificacdes ndo industriais - Tinta latex nas cores claras

NBR 15348:2006 — ABNT - Tintas para construcdo civil - Massa niveladora monocomponentes a base
de dispersdo aquosa para alvenaria- Requisitos

NBR 14494:2015 — ABNT - Tintas para construcdo civil - Requisitos de desempenho de tintas para
edificagbes ndo industriais - Tinta brilhante a base de solvente com secagem oxidativa

Outras Normas Brasileiras que se fizerem pertinentes.



DADOS DO FORNECEDOR
NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
TELEFONE:
RESPONSAVEL PELO ORCAMENTO:
DATA:

OBJETO: TINTAS E INSUMOS PARA PINTURA

ITEM DESCRICAO DO OBJETO

un.

QTD V.UNITARIO V. TOTAL

PROLONGADOR/EXTENSOR TELESCOPICO
PARA ROLO DE PINTURA

1 TRAVAS: Rosqueaveis

COMPRIMENTO DO PROLONGADOR/EXTENSOR: 3
metros

un.

PROLONGADOR/EXTENSOR TELESCOPICO
PARA ROLO DE PINTURA

2 TRAVAS: Rosqueaveis

COMPRIMENTO DO PROLONGADOR/EXTENSOR: 5
metros

un.

ROLO DE LA DE CARNEIRO

MEDIDA: 23 cm

REFERENCIA: Rolo zero gota condor 959/23
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade

un.

20 R$

TRINCHA (PINCEL)

REFERENCIA: Trincha atlas 395/5 ou similar
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade

MEDIDAS: 2” de largura e cerdas com 42 mm.

un.

50 R$

TRINCHA (PINCEL)

REFERENCIA: Trincha atlas 395/7 ou similar
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade

MEDIDAS: 3” de largura e cerdas com 42 mm.

un.

50 R$

ESPATULA DE ACO
6 LARGURA DA LAMINA DA ESPATULA: 10cm
PERFIL DE RASPAGEM DA ESPATULA: Liso

un.

ESPATULA DE ACO
7 LARGURA DA LAMINA DA ESPATULA: 12cm
PERFIL DE RASPAGEM DA ESPATULA: Liso

un.

FITA ADESIVA CREPE

MEDIDAS: 48mm x 50 m

REFERENCIA: Fita crepe adelbras c6d. 0616000014
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Rolo com 50 mts

un.

20 R$




ITEM

DESCRICAO DO OBJETO

un.

QTD

V.UNITARIO

V. TOTAL

ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA
DENSIDADE: estar entre a faixa de 0,88 - 1,38 g/cm3.
REFERENCIA: Suvinil esmalte cor & protecio.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galao 3,6 litros.

O esmalte deve atender a NBR 15494/2015

un.

R$

10

ESMALTE SINTETICO VERDE COLONIAL
DENSIDADE: estar entre a faixa de 0,88 - 1,38 g/cm3.
REFERENCIA: Suvinil esmalte cor & proteg3o.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galao 3,6 litros.

O esmalte deve atender a NBR 15494/2015

un.

R$

11

ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE
REFERENCIA: Suvinil esmalte cor & protecio.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galao 3,6 litros.
O esmalte deve atender a NBR 15494/2015

un.

R$

12

ESMALTE SINTETICO AMARELO OURO
REFERENCIA: Suvinil esmalte cor & protecio.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galao 3,6 litros.
O esmalte deve atender a NBR 15494/2015

un.

R$

13

TINTA AUTOMOTIVA EM SPRAY PRETO
FOSCO

REFERENCIA: tinta spray multiuso colorgin.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata spray 300 ml

un.

20

R$

14

TINTA AUTOMOTIVA EM SPRAY BRANCO
REFERENCIA: tinta spray multiuso colorgin.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata spray 300 ml

un.

20

R$

15

TINTA AUTOMOTIVA EM SPRAY VERDE
FOLHA

REFERENCIA: tinta spray multiuso colorgin.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata spray 300 ml

un.

R$

16

TINTA AUTOMOTIVA EM SPRAY AZUL
FRANCA

REFERENCIA: tinta spray multiuso colorgin.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata spray 300 ml

un.

20

R$

17

PRIMER AUTOMOTIVO EM GALAO
DENSIDADE: 30 A 35 m2.

REFERENCIA: Brasicar brasilux tintas.

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Gal&o de 3,6 litros

um.

R$

18

CORANTE PARA LATEX AZUL
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Bisnaga 50 ml

un.

24

R$

19

CORANTE PARA LATEX VERDE
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Bisnaga 50 ml

un.

24

R$




ITEM

DESCRICAO DO OBJETO

un.

QTD

V.UNITARIO

V. TOTAL

20

CORANTE PARA LATEX AMARELO
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Bisnaga 50 ml

un.

24

R$

21

ESMALTE A BASE DE AGUA AZUL FRANCA
DENSIDADE: estar entre a faixa de 1,00 - 1,21
g/cm3

REFERENCIA: Suvinil esmalte a base de agua
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galao de 3,6 litros

un.

30

R$

22

ESMALTE A BASE DE AGUA AMARELO
OURO

DENSIDADE: estar entre a faixa de 1,00 - 1,21
g/cm3

REFERENCIA: Suvinil esmalte a base de agua
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Galao de 3,6 litros

un.

10

R$

23

TINTA LATEX ACRILICA STANDART AZUL
OCEANO

NBR 14940 Resisténcia a abrasdo umida.

NBR 14942 Determinagdo do poder de cobertura de
tinta seca.

NBR 14943 Determinacgdo de poder de cobertura de
tinta Umida.

DENSIDADE: estar entre a faixa de 1,20 - 1,40
g/cm3

REFERENCIA: Suvinil Latex STANDART

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 18 litros.

un.

15

R$

24

TINTA LATEX ACRILICA STANDART
BRANCO NEVE

NBR 14940 Resisténcia a abrasdo umida.

NBR 14942 Determinagdo do poder de cobertura de
tinta seca.

NBR 14943 Determinagdo de poder de cobertura de
tinta Umida.

DENSIDADE: estar entre a faixa de 1,20 - 1,40
g/cm3

REFERENCIA: Suvinil Latex STANDART

UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 18 litros.

un.

12

R$

25

TINTA PISO ACRILICA PREMIUM COR
CONCRETO

NBR 14940 Resisténcia a abrasdo umida.

NBR 14942 Determinagdo do poder de cobertura de
tinta seca.

NBR 14943 Determinag¢do do poder de cobertura de
tinta umida.

DENSIDADE: estar entre a faixa de 1,19 - 1,32
g/cm3

REFERENCIA: Suvinil pisos acrilico premium
UNIDADE DE FORNECIMENTO: Lata de 18 litros.

un.

R$

TOTAL

R$




